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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к нефтяным технологиям (2019) 

  
  

Экономика страны, как каждая «живая» система имеет слож-

ную структуру, которая подвержена внешним и внутренним воздей-

ствиям (стрессам) на внутренние материальные, информационные, фи-

нансовые, техногенные, кадровые и управленческие подсистемы и по-

токи в них. Стрессы могут вызвать непредсказуемое реакцию системы, 

в том числе – порождать катастрофы и, тем самым, изменить свойства, 

ослабить ее устойчивость. Предсказание, в т.ч. определение вида ката-

строф, их упреждение, ликвидация последствий - есть главные направ-

ления в принятии решений по увеличению энергетической безопасно-

сти страны. Простейший вид мероприятий, дающих стабилизацию, 

рост устойчивости, укрепление энергетической безопасности – это раз-

работка и быстрая имплементация отечественных, наиболее эффектив-

ных технологий на основе анализа их возможностей, свойств и харак-

теристик, и их верификации. Ниже, подготовлена и представлена серия проектов для использования 

перспективных нефтегазовых технологий, способных расширять возможности соответствующих 

производств и, таким образом, развивать возможности государственного нефтегазового сектора. Тех-

нологии касаются: разведки недр, добычи нефти и интенсификации разработки месторождений, ин-

тенсификации добычи нефти, нефтепереработки и облегчения внутрипромыслового и магистраль-

ного транспорта углеводородов за счет существенного изменения их свойств.  

Стабилизацию, рост и ликвидацию признаков отечественного нефтяного кризиса пер-

спективно провести за 2 – 3 года следующими первоочередными направлениями. Путем импле-

ментации технологий п.п. 1 – 7, 8-10 и 11 - 18 из приведенной таблицы. Ценными окажутся и 

применение технологий 19 – 21. 

В тексте отражены общие характеристики 21 новой технологии. Более детальная информа-

ция по каждой из них представляется ниже, в соответствующих описаниях. В более детальных опи-

саниях будут приводятся параметры, характеристики и особенности, детальные сметы и календарные 

планы выполнения разработки. Список, также, оснащен рабочим названием каждой технологии, 

краткими маркетинговыми данными, описанием особенностей выполнения разработки или же дора-

ботки, Перечень представляет собой прикладные программы создания разнообразных систем (аппа-

ратурно-технологических комплексов), новых и многократно востребованных в разведке, монито-

ринге залежей, бурения горизонтальных стволов скважин, интенсификации добычи нефти, интенси-

фикации разработки обводнённых месторождений углеводородного сырья и переработке нефти. 

В список инноваций внесены новые проекты и те, которые давно и заслуженно прошли экс-

периментальную и промысловую апробацию в Украине и иных странах. Совокупность технологий, 

представленных в «Таблице эффективности инновационных проектов…» - результат многолетней 

деятельности коллектива Института нефти УАH. Перечень предложений ориентирован на немедлен-

ное решение острых политико – экономических проблем страны.  Среди них увеличение ресурсной 

базы, эффективная переработка сырья, создание конкурентной отраслевой продукции и, предложе-

ния по дальнейшей продаже новаций. 

Основа каждого проекта зиждется на информации о периоде создания новаций, скрупулез-

ном теоретическом и экспериментальном изучении применяемых явлений, данных лабораторного 

моделирования, проектировании технологического оборудования и сопутствующих технологиче-

ских схем и их применении на заводах или на нефтяных месторождениях. Это - новые, уникальные 

технические решения современных и старых проблем.  

- Наиболее крупные технологии по своему инновационному наполнению и экономическому 

значению получили рабочие названия: "КГ", "ПГ-УУ", "Нуклонная десульфуризация", “Газогенера-

тор“, “КАВИТАТОР“, "КАВИТАТОР ТРУБНЫЙ КНТ 100-10" и "PPS-CH", Все они порождены одним 
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необычным способом принудительного гидрирования углеводородных соединений потоком актив-

ных частиц атомарного водорода. Технологии нацелены на использование метода реструктуризации 

нефтяного сырья или готового продукта. Цели, достигаемые технологиями -  увеличение глубины 

переработки сырья в топлива, очистка сырья от вредных добавок, изменение характеристик молеку-

лярного состава сырья, преобразованию нефтей в газ, интенсификации добычи нефти, интенсифика-

ции разработки месторождений и повышению нефтеотдачи обводненных нефтегазовых коллекторов 

месторождений, увеличению продуктивности скважин. 

- Решение оперативных проблем со стабилизацией уровня добычи и последующим увеличе-

нием нефтеотдачи из «старых» отечественных обводненных месторождений нефти достижимо при 

использовании технологий: “Геозор - 3DM”, “Геовизор” и "ЦЕЛИК".  

- Более скромные, по вкладываемым средствам и масштабности восемь программ: "ЗУМПФ", 

"СКОРЛУПА", "ГИДРОГОРИЗОНТ", "ТОС", "Квантованный прогрев ПЗП", "ТЕРМОГОРИ-

ЗОНТ", "Периодическая ВВ сейсмика" и "ВИБРОНЕФТЕВОД". Они, ориентированы на интенси-

фикацию нефтедобычи каждой обводненной эксплуатационной скважины за счет организации пото-

ков флюидов, и применения специальных технологических режимов в текущей, но измененной при-

забойной зоне обводненных скважин. В соответствие с технологическими схемами производятся 

комплекс мероприятий по модернизации прискважинного перфорированного комплекса горных по-

род. При этом организует гидрофобизацию этой зоны и производят добычу в соответствие с регла-

ментными технологическими режимами.  

Три программы: “Думающий’ насос НД-80»,” Многоресурсный буровой снаряд” и” Мини 

- НПЗ” представляют собой комплексы работ по проектированию, изготовлению и испытанию опыт-

ных образцов следующего поколения совершенствованного штатного промыслового и перерабаты-

вающего оборудования. Практически такие же организационные вопросы относятся и к производ-

ству нового многоресурсного бурового снаряда. Известный тренд роста малых нефтеперерабатыва-

ющих производств. На сегодня максимальная глубина переработки нефти на этих производствах не 

превышает 53 – 54%. Этот существенный недостаток технологических схем устраняют путем исполь-

зования новых технологий, таких как КГ и ПГ-УУ. Процесс проектирования и изготовления указан-

ных комплексов оборудования нацелен на увеличение глубины переработки сырой нефти и форми-

рования, практически, безостаточного производства топлив. Для разработки таких комплексов, им-

плементирующих современные нефтеперерабатывающие производства запланированы незначитель-

ные средства и небольшой их срок изготовления.    

Особый экономический эффект заложен в программе "Кавитационного гидрирования 

углеводородов и углеводов". Это -  программа инсталляции изменения сущности органических ве-

ществ под действием потока частиц атомарного водорода. Технология КГ имеет несколько разновид-

ностей, которые полезные в нефтепереработке, в модификации определенных фракций углеводоро-

дов, в добыче тяжелой нефти, в очистке углеводородов от вредных и ненужных веществ, так и в 

синтезе новых органических и неорганических продуктов. Реализация технологий осуществима в но-

вых автоматизированных реакторных установках. Эти установки – новая, простая, и дешевая техно-

логия вовлечения в разработку залежей высоковязкой нефти, которые расположены как в Канаде, 

Венесуэле, Турции на северо-востоке и востоке РФ, в Татарии, Башкирии, за Уралом, в Тимано – 

Печерском регионе, в центре западной Сибири. Как правило, высоковязкую нефть сложно извлекают 

(в мизерных объемах) и поэтому коэффициент нефтеотдачи составляет, в лучшем случае, несколько 

процентов. Вся нефть таких месторождений находится в недрах и ждет «лучших» времен. Программа 

работ – это разработка, испытание и опытно-промышленная эксплуатация устройств, предназначен-

ных для размещения на скважинах для эффективной добычи высоковязкой нефти в выбранных реги-

онах. Кроме того, устройство используют для обработки нефтяных эксплуатационных и нагнетатель-

ных скважин, а также при промысловом и магистральном транспорте вязких нефтепродуктов.  

"ПГ-УУ". Парогазовое гидрирование углеводородов и углеводов. (Технологія спро-

щення переробки нафти). Эта программа работ нацелена на создание оборудования, реализующего 
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новые методы перестройки углеводородов (их крекинг, трансформацию или же реструктуризацию) 

углеводородного сырья непосредственно вблизи колонн их атмосферной дистилляции. Основная 

операция – управляемое насыщение испаренного сырья гидрид-ионами и/или алкильными груп-

пами накануне его конденсации. Технология отличается от КГ построением и управлением генера-

тора атомарного водорода. Если одним из важных факторов в технологии КГ является кавитацион-

ный процесс, то для данной технологии этот фактор отсутствует. Ввиду новизны метода требуются 

щепетильные, но ускоренные темпы лабораторных, проектных работ и испытаний.   

"PPS-CH". Технология добычи тяжелой нефти. Это новая технология извлечения из 

недр тяжелой нефти, нефти из сланцев и битуминозных песчаников. Хотя в Украине мало место-

рождений такой нефти и ее запасы ограничены, но данная технология будет эффективной и в дру-

гих регионах. Собственно – технология перспективна для добычи нефти в Канаде, Венесуэле, в 

странах Карибского бассейна, Турции, Сирии, а также в Волго-Уральском, Прикаспийском, Ти-

мано- Печорском и Южно-Каспийском бассейне РФ и в Персидском заливе. Дальним аналогом тех-

нологии является VAPEX. Добыча высоковязких углеводородных смесей способом закачки раство-

рителей в пласт системой, состоящей из двух и более горизонтальных скважин, например, VAPEX. 

Но реализация требует использования большого объема промышленных растворителей. При этом 

расходы на приобретение растворителей и их транспорт к скважинам значительные. Сокращение 

этих затрат производят за счет применения специализированных установок, преобразующих тяже-

лую нефть в смесь растворителей, например, серии «Поток». С помощью ограниченного количества 

таких устройств можно повысить нефтеотдачу месторождений высоковязких нефтей не менее, чем 

на порядок. Например, если месторождение высоковязкой серосодержащей нефти имеет геологиче-

ские запасы 10 млн. т. и извлекаемыми из них являются всего лишь 0,5 млн. т. (5%), то проведение 

добычи по этой технологии обеспечит извлечение 3.5 – 5 млн. т, (т.е. на 700 – 1000 %). Сейчас мы 

выполнили НИР, проектируем и начали изготавливать лабораторный образец этого прибора. Важ-

ная особенность данной разработки, которую мы сейчас воплощаем в «железо», состоит в том, что 

преобразование высоковязкой, плохо текучей нефти, в маловязкую жидкость производят непосред-

ственно на промысле. Получены патенты Украины и проводится патентование этой технологии за 

рубежом. Это одна из самых передовых технологий извлечения высоковязкой нефти во всем мире. 

Капитальные вложения в эту разработку, по меркам США, Канады или европейских стран, «потя-

нет» десятки миллионов долл. В условиях Украины необходимо всего лишь указанные в «Таблице 

1» 158 - 162 тыс. долларов на изготовления финишного опытного образца. Но для полномасштаб-

ного промыслового эксперимента необходимо вначале изготовить и испытать 2 – 3 таких 

устройств. Эта разработка, по нашему мнению, обеспечит наибольшую норму прибыли.  

Технологическая программа "Нуклонная десульфуризация" воплощает одно из раз-

новидностей технологии кавитационного гидрирования, нацеленной на полное устранение серосо-

держащих веществ из нефтяного сырья путем его насыщения активными частицами - нуклонами. 

Данная технология актуальна не только для Украины, но и на мировом рынке. Цель представленной 

технологии – создание и управление потоком активных частиц (нуклонов) в жидких смесях углево-

дородов, в «нормальных» термодинамических условиях для связывания серосодержащих веществ и 

устранения из них серы в виде сероводорода и атомарной серы. Технология ориентирована на кон-

сервации физико-химических характеристик перерабатываемого сырья. Хотя прямых аналогов у 

предлагаемой технологии нет, но ее предшественники широко применяются и они - актуальны. Зна-

чительные затраты энергии для очистки нефтяного сырья сопровождают производство топлив и 

смазок. Здесь предложен способ сокращения этих затрат. Описываемая технология альтернативна 

многим, распространенным в нефтепереработке. Это отражает следующий перечень распространен-

ных технологий, перечисленных в алфавитном порядке: AMINEX, ADIP, ADIP-X, AQUISULF, 

BENFIELD, CRYSASULF, ELIMINATOR, FLEXSORB, ICL, NATCO, KVT SULFOX HK, MEROX, 

PURASPEC, PURISOL, RECTISOL, SALEXOL, SHELL-PAQUES, SPREX, SULFATREAT-HC, 

SULFINT-HP, SULFEROX, SULFINOL SULTIMATE, SULFUR-RITE (ARI 740HL, ARI 750XL), 

THIOLEX/REGEN, THIOPAQ, Unipure ASR-2. Все они построены на эффектах адсорбции серы в 
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холодном слое (CBA), разновидностях гидрообработки, окислительной десульфуризации, процес-

сах Клауса и применению различных типов катализаторов. Широко применяют для этого процесса 

экстракцию, адсорбцию, окисление, осаждение и алкилирование. Однако все они дорогие, требуют 

обязательного использования дорогих технологических компонентов и конструкций реакторов и не 

достигают конечного результата. Ввиду коммерческой важности, наши исследования носили ла-

тентный (непубличный) характер. Работы продолжаются с 2010 г. и находятся на финишной ста-

дии.  Для реализации инновационного способа -  нуклонной десульфуризации были проведены тео-

ретические и лабораторные работы. В результате которых создана методика и некоторые стенды. 

Предложены к реализации три установки, например, одна из уникальных установок «Поток-7М». 

Мы уверены, что по результатам намечаемых тестовых работ мы завершим испытание указанной 

новой технологии в трех видах операционного оборудования – реакторах новой необычной формы: 

тороидальном, торнадоидальном и реакторе с горизонтальной генерацией вихря и предоставим про-

ект установки опытной по многотоннажной обработке топлив. Стартовая производительность такой 

установки - 50 куб.м/сут. Ее инсталляция связана лишь с потерями электроэнергии. Предполагае-

мые результаты содержания серы в обработанном дизельном топливе – не превысят 20 – 10 ppm. 

Технология предполагает использование известных дешевых электромеханических компонентов и 

газов в незначительных объемах. Финальные тестовые испытания технологии мы проведем на уста-

новке «Поток 7М» путем определения оптимальных технологических режимов обработки. 

Для практической реализации указанных работ нужны несколько сертифицированных, общеизвест-

ных аналитических приборов для: разгонки углеводоров, (автоматизированные) для определения 

содержания серы, высоковольтный источник питания, вискозиметр, ротаметр (измерение объема 

закачиваемого газа), микроскоп, химическая посуда. Мы проведем работы в сжатые сроки 10 - 12 

мес, используя ограниченные ресурсы. Расходы на проведение работ не превысят 120 – 130 

тыс.долл. Рассчитанная нами себестоимость операции десульфуризации – менее 15 - 17 долл/тн. 

Уверены в высоком мировом уровне оценки предлагаемой технологии. Распространение техноло-

гии будет связано с затратами на ее лицензирование. Имплементация технологии только на круп-

ных заводах принесет стране ежегодную значительную часть бюджета.  

Программа «Газогенератор» – альтернатива производству традиционных ресурсов га-

зового сырья, но не из природных месторождений, а из высокомолекулярных углеводородных или 

углеводных смесей, таких как мазут, пиролизат, остатки НПЗ и др. дешевле сетевого газа. В данном 

описании представлен бизнес - план по созданию нового бытового оборудования – газогенератора. 

Цель создания прикладного устройства - это частичная коммерциализации новой технологии кави-

тационного гидрирования органических жидкостей - нетрадиционного способа преобразования ор-

ганических соединений в нужные, распространенные продукты. Для этого, на установке «Поток-

7М» проведем необходимые экспериментальные работы по уточнению оптимальных (наилучших) 

технологических режимов, при которых производство пропан-бутанового газа будет иметь опти-

мальные значения, создадим видоизмененную схему коммерческого устройства УГТУ-100, разра-

ботаем для нее современный дизайн технологии производства газа из тяжелого углеводородного 

сырья – например, из мазута М100 или крекинг-остатков, и проведем его тестовые испытания. Со-

гласуем производительность УГТУ-100 и характеристики генерируемого продукта. Осуществим 

данную инициативу сосредоточив ресурсы оптимизации влияния технологических факторов на ка-

чество и количество генерируемого газа.  

Скважинный прибор – "Кавитатор КНТ 100-10" предназначен для управляемого изме-

нения свойств сырья на дневной поверхности, вблизи устья скважин. Это - конструктивная альтер-

натива наземных установок серии «Поток». Отличается от дальних аналогов тем, использует добы-

ваемые, сопутствующие газы для преобразования сырья в маловязкие углеводороды. Позволяет со-

кратить энерго потери и улучшить гидродинамические характеристики промысловых и магистраль-

ных потоков нефти.   
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В тоже время установку КАВІТАТОР конструктивно размещают внизу насосно-ком-

прессорной трубы эксплуатационной скважины (в призабойной зоне) для обработки близлежащих 

нефтенасыщенных горных пород, их гидрофобизации и для первичного преобразования флюидов. 

Дизайн устройства позволяет не только воздействовать механоакустическими полями на флюиды, 

находящиеся в стволе скважины, но и гидрофобизует призабойную зону скважины. За счет измене-

ния вязкости нефти и гидрофобизации забоя скважины вызывает дополнительный безводный приток 

нефти из пласта. При этом осуществляют одновременную обработку флюидов не только в стволе 

скважины, но и в ее призабойной зоне. Процесс является управляемым, строго дозированным в про-

странстве и во времени. Технические решения, использованное для имплементации технологий 

наиболее подготовлено для их инвестиций и может быть быстро использовано для получения при-

были. Изготовление соответствующего погружного оборудования и его промысловые испытания 

можно произвести небольшими силами при скромных капитальных затратах. 

Программы "ГЕОЗОР 3DM”, и "ГЕОВИЗОР" отражают стратегию создания и ре-

зультаты промысловых испытаний двух вариантов системы акустической интроскопии недр. Эта 

система и сам способ межскважинной сейсмоакустической томографии (МСАТ) предназначен для 

детальной интроскопии горных пород, слагающих межскважинное пространство. Многие проблем-

ные участки месторождений полезных ископаемых Украины, как и других стран анализируют гео-

физическими методами и системами. Но способ МСАТ пользуется непререкаемыми предпочтени-

ями. В тоже время данную разработку незаслуженно игнорируют наши нефтедобывающие компа-

нии. Предпочтение получают иностранные разведочные комплексы посредственного качества из-за 

финансовых манипуляций. За счет применения методики МСАТ и комплекса GEOZOR 3DM можно 

намного более эффективно проводить нефтеразведку, анализ зон ГРП, обосновывать стратегию ин-

тенсификации разработки обводненных участков залежей, обосновывать правильный (оптималь-

ный) выбор технологии интенсификации добычи, а также частично или полностью реанимировать 

фильтрационные зоны старых скважин. Метод МСАТ позволяет достичь до 100-кратного увеличе-

ния разрешения по сравнению с методами поверхностной сейсмики. Затраты на использование 

нашего комплекса кратно ниже потенциальных потерь по добыче.  

Финальные геофизические работы проведены в 2003 – 2005 гг. на объектах ЛУКОЙЛа из 

стволов обсаженных скважин на глубинах до 3500 м (до 95°С) и на расстояниях до 1635 м между 

водозаполненными промысловыми скважинами. Этот способ реализован в виде аппаратурно про-

граммного комплекса в двух частотных модификациях. Программное обеспечение, прилагаемое к 

данному комплексу, позволяет осуществить наглядность данного метода разведки недр на инсталли-

руемых интерактивных геологических моделях.  

На данный момент – это две малодебетные программы, которые ориентированы на информа-

ционную и программную поддержку программ интенсификации разработки нефтяных месторожде-

ний, третичных и четвертичных методов увеличения нефтеотдачи залежей, хотя и имеют самостоя-

тельное значение для мониторинга процессов, происходящих в плотных сплошных горных средах. 

Это системы подземного «видения» межскважинного и околоскважинного пространства. Такого 

рода системы применяют почти все зарубежные ведущие нефтяные фирмы, но только не у нас. 

Причина такой «зашоренности» кроется в ментальности и традициях. Следует акцентировать вни-

мание на некоторых перспективах выполнения работ по технологии МСАТ. Мы полагаем, что ак-

тивному использованию новых методов и средств повышения нефтеотдачи, интенсификации разра-

ботки и рациональной разработке месторождений в СНГ и в других странах препятствует факт от-

сутствия доступных методов и средств построения точных геологических моделей месторождений, 

кроме тех, которые предложены нами. До сих пор всю информацию о макрогеологической струк-

туре месторождений получают исключительно на основе геологического исследования скважин 

(далее по тексту – ГИС), а также сейсмоданных, полученных распространенными методами каро-

тажа. Однако, как показывает отечественный и зарубежный опыт, точность геологических моделей, 

построенных на основе такой информации, невысокая. Сейсмические методы дают хорошую текто-
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ническую оценку коллекторов, а ГИС - только оценку горных пород околоскважинного простран-

ства. В целом, даже суперпозиция этих известных методов не обеспечивают полной информатиза-

ции нефтеразработчиков о геологическом строении межскважинного пространства. За счет приме-

нения методики МСАТ и комплекса GEOZOR-3DM более эффективно выполняют нефтеразведку, 

анализ зон ГРП, обосновывают стратегию интенсификации разработки обводненных и аномальных 

участков залежей, обосновывают правильный (оптимальный) выбор технологии интенсификации 

добычи, а также частично или полностью реанимируют фильтрационные зоны «старых» скважин. 

Метод МСАТ позволяет достичь до многократного увеличения разрешения по сравнению с мето-

дами поверхностной 3D-сейсмики, вертикального сейсмического профилирования. Затраты на ис-

пользование нашего комплекса кратно ниже потенциальных потерь по добыче и анонсируемых за-

рубежных комплексов. 

 Известно, что разрабатываемые месторождения Украины, так же, как и других стран нахо-

дятся в эксплуатации десятки лет. За это время существенным образом произошли изменения в про-

странственном распределении потоков флюидов в пластах. Часть объема этих коллекторов и приза-

бойных зон скважин обводнены1. Существуют непромытые зоны коллекторов, а также области, ко-

торые в силу коллекторных аномалий не дренируют эксплуатационные скважины. Поэтому «слепое» 

ведение разработки месторождений не способствует, а зачастую вредит рациональной выработке ре-

сурсов. 

За рубежом, конкурирующими, являются разведочные комплексы фирм: Baker Hughes Corp., 

Halliburton Energy Services, Schlumberger, Western Atlas International Inc, Terraplus Inc. Этим вопро-

сам, также, уделяется большое внимание иных сервисных фирм: Gas de France, Gdf Service National, 

Institut Francais du Petrole, Chevron USA Inc., Sensor Dynamics Limited и др. В последние годы мно-

гие международные компании активно ведут работы по созданию и применению систем межсква-

жинной томографии рудных и нефтяных коллекторов. Созданы системы GEOVIEW, RWM, FARA, 

ZondST2d, FIRSTOMO, SchlumBG и мн. др. Однако все они дорогие и имеют, по сравнению с си-

стемой «Геозор» существенные недостатки. Стоимость разведки на одной паре скважин, подчас 

сравнима со стоимостью новой скважины. С 1990 г. бывшим Миннефтепромом СССР (затем в по-

следующем - ГК «РОСНЕФТЬ»), было начато финансирование работ по созданию одного из вари-

антов системы МСАТ при поддержке некоторых коммерческих организаций, ориентированных на 

методические наработки авторского коллектива ИН УАН, ориентированные на применение отече-

ственной аппаратурной, программной и элементной базы. На сегодняшний день рабочий вариант 

системы МСАТ, с характеристиками, значительно превышающими зарубежные аналогии, много-

кратно испытан. За последнее годы нами были проведены многочисленные межскважинные про-

мысловые исследования на конкретных объектах и получены результаты, которые во много раз пре-

вышают зарубежные, как по глубинам, так и по расстояниям и точности получаемой геологической 

информации. Игнорирование возможностей предложенной нами некоторым совместным предприя-

тиям технологии детальной разведки – МСАТ, по имеющимся у нас сведениям, привело к тому, что 

были пробурены горизонтальные стволы скважин не в сторону целиков нефти, а в водонасыщенные 

зоны пластов. Были напрасно истрачены деньги, время и силы и потеряны возможности. А о мо-

ральных ущербах специалистов и менеджеров этих фирм нечего и говорить. Проблемы оптимиза-

ции разработки групп скважин и месторождений в венчурной ассоциации могут быть, в основном, 

решены только реализовав экспертную систему управления разработкой. Её базой является техно-

логия -  "ИНТЕГРОСЕЙСМОМОД". Хотя программа с названием "Сейсмотомографический ин-

клинометр" отсутствует в таблице, но имеет глубокую теоретическую сродственность. Под аппара-

турной базой для этой технологии подразумеваем систему – "Геозор". Ранее проведенные марке-

тинговые исследования в сфере применения очередной модификации системы "Геозор", натолк-

нули на возможность ее использования для решения других промысловых задач. Например, её целе-

сообразно использовать вместо дорогостоящих инклинометрических систем, которые необходимы 

для контроля за траекторией и текущими координатами бурового инструмента в процессе разбури-

вания дополнительных горизонтальных и других направленных стволов из “старых” скважин. Мо-

дификация системы «Геозор» для этих задач получила название "Сейсмотомографический инкли-

нометр". Автоматизированная система, реализующая данную концепцию, определит с высокой 

                                                 
1 http://www.oil-institute.com  

http://www.oil-institute.com/
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точностью координаты бурового снаряда в процессе бурения скважины. Эту систему следует при-

менять также и для съемки (инклинометрии) пространственного расположения стволов «старых» 

скважин и, особенно, её разветвленных стволов. Нами накоплен опыт математического моделирова-

ния процессов разработки нефтяных месторождений и проектирования ля них повышения/увеличе-

ния нефтеотдачи методами (МПН). Поучаемые результаты моделирования процессов доразработки 

позволили переосмыслить основные расчетные методики и разработать более полные термодинами-

ческие модели внутрипластовых процессов. Так, в представленной таблице, не приведена в явном 

виде, программа под названием "ИНТЕГРОСЕЙСМОМОД". В ней сформирован комплекс работ, 

нацеленных на создание уникальной трехмерной, многофазной, термодинамической, постоянно 

действующей, постоянно уточняемой и расширяемой модели внутрипластовых процессов. Геомет-

рической основой модели внутрипластовых процессов является пространственная, конечно-эле-

ментная модель коллекторов. Эта модель – результат применения систем "ГЕОЗОР" на стадии де-

тальной разведки межскважинного пространства. Более подробно эта часть рассмотрена в тексте 

программы "ЦЕЛИК". 

Идеологической основой исполнения разработок технологий увеличения нефтеотдачи, и бо-

лее того, технологий интенсификации разработки месторождений является концепция двухэтапного 

развития работ. На первом этапе используют дешевую технологию детального построения геологи-

ческих моделей залежей (ГЕОЗОР 3DM). Эту интерактивную геомодель постоянно (перманентно) 

пополняют (дополняют) данными после выполнения операции очередного томографирования, то по-

сле этого рекомендован второй этап - разработка или использование новых технологий тщательной 

интенсификации доразработки залежей, повышения нефтеотдачи, предлагаемые здесь методы уве-

личения нефтеотдачи, интенсификации нефтедобычи и/или их суперпозиция.  

Поэтому в программе "ЦЕЛИК" зафиксирована необходимость дополнительного из-

готовления одного модернизированного образца геомониторинга и на его основе проведение перма-

нентной работы по привязке предложенных технологий (по пунктам 1 - 21 Таблицы) к конкретным 

промысловым условиям. 

 Для успешного выполнения работ по намеченной программе необходимо создание опыт-

ного (или же пилотного) участка на одном из работающих месторождений Украины, или других 

стран, площадью 1-2 кв. км, дренированного 10 - 15 скважинами. Можно использовать для этой цели 

бывший участок ПТВ на Гнединцевском или Леляковском месторождениях. Есть протокол намере-

ний, подписанный НГДУ "Черниговнефтегаз". Этот полигон позволит отработать режимы предло-

женных технологий и на этой основе дать конкретные рекомендации по применению предлагаемых 

в программе методов на других месторождениях Украины и других стран и позволит произвести экс-

порт технологий.  С марта 1993 г., по январь 2000 г. программа “Целик” несколько раз обсуждалась 

в ПО «Укрнефть» и специалистами многих заинтересованных организаций. Впоследствии, основные 

её принципы, результаты обсуждений, выводы и решения были изложены в статьях2: Она состоит из 

5 подпрограмм, а именно: организация полигона, модернизации и использования рабочего образца 

системы мониторинга «ГЕОЗОР 3DM», изготовления автоматизированной экспертной системы, си-

стемы автоматизированного мониторинга, и собственно работ по разбуриванию, заканчиванию и 

пуску новых горизонтальных стволов со ствола старой скважины, которые направлены в зоны повы-

шенной нефтенасыщенности (в сторону целиков нефти). Ранее аналогичная технология, но «слепая» 

и неуправляемая, нашла промышленное применение в бывшем СССР и за рубежом (также и в США) 

под названием “Разветвленное горизонтальное бурение А.М. Григоряна”3. Применяя технологию 

массового бурения систем разветвленных короткоствольных горизонтальных стволов из «старых» 

скважин извлекают некоторую значительную часть запасов нефти. Остатки нефти, после применения 

такой технологии также должны быть вовлечены в разработку. Для этого предусмотрена разработка 

новых технологий термогидродинамического взаимодействия между горизонтальными стволами или 

совокупностью стволов, разветвленных скважин с целью добычи остаточной нефти. Технологии 

                                                 
2 Войтович А.В. Нефтедобывающая технология «ЦЕЛИК». Состояние и перспективы. К., Новини енергетики. 2000, №6. с. 15-26 и Войтович А.В. 

Своя нефть в Украине будет, если будет новая отраслевая политика. Нефть и газ. 2005, №2, с. 66 – 76, а также статья о технологической программе 

«ЦЕЛИК» на сайте http://www.oil-institute.com 
3 Григорян А.М. Разветвленно-горизонтальные скважины Григоряна// Special Tools, Unique Drilling Technology Progressive Oil Field Development 

http://www.oil-institute.com/
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"Целик", "Гидрогоризонт" и "Теплогоризонт". относятся к четвертичным методам увеличения 

нефтеотдачи Техническая задача, решаемая этими технологиями, - отработка оптимальных режимов 

нестационарного управляемого термогидродинамического воздействия на залежь для интенсифика-

ции добычи и повышения нефтеотдачи залежей на величину до 20-30% при оптимальных затратах 

сил и средств. У этой технологии значительно более высокие показатели, чем даже у метода, разветв-

ленного короткоствольного горизонтального (или ориентированного) разбуривания «старых» ство-

лов (РКГБ). Для них существуют авторские методические и программные наработки. Выполнение 

этой технологии создает цифровую базу для использования программ "Гидрогоризонт", "Теплого-

ризонт" и других, указанных ниже. Результаты её выполнения положены в основу функционирова-

ния автоматизированной экспертной системы (не показано) для выбора стратегии использования но-

вых технологий повышения нефтеотдачи месторождений различных регионов. Поскольку все пред-

лагаемые к активной разработке технологии направлены на использование, прежде всего, на отече-

ственных промыслах, то следующий этап их расширенного использования с учетом конкретных тех-

нологических и территориальных условий подразумевает проектирование этих технологий, которое 

базируется на промысловой информации, детального геологического моделирования участка внед-

рения. Это отражено в программах, шифры которых стоят в пп.11 и п.18 представленной таблицы. 

Программа "ЗУМПФ" имеет целью создание модернизованной формы фильтрацион-

ных каналов в горных нефтенасыщенных породах призабойной зоны скважин. Для проведения ра-

бот по созданию зумпфа вначале выполняют околоскважинную разведку аппаратурным комплек-

сом "ГЕОВИЗОР", строят пространственную геологическую интерактивную матмодель призабой-

ной зоны, тестируют и выполняют ее модификацию применяя гидроразрыв пласта и бурение корот-

ких направленных стволов в запланированные массивы горных пород. Последней операцией явля-

ется управляемая добыча с помощью насоса НД – 80. Кроме этого, фильтрационные потоки ориен-

тируют в направлении глубины скважины и в радиальном направлении учитывая особенности сло-

жения горного массива, особенности нефтенасыщения и фильтрационных потоков. Далекими ана-

логами технологии являются: добыча флюидов из скважин путем физико – химических обработок 

поверхности призабойной зоны, использованием струйных насосов и технологией газлифта, имею-

щими известные недостатки. В конечном виде технология "ЗУМПФ" более проста, но, одновре-

менно с этим, более эффективна и ориентирована на её использование в обводненных скважинах. 

По сравнению с выше указанными аналогами она менее трудоемка и менее энергоемка. Техниче-

ская задача, которую она решает более эффективно, чем аналоги, - это водоизоляция призабойной 

зоны и повышение нефтяного дебита работающей скважины в 2 – 4 раза. 

Программа "СКОРЛУПА" представляет собой модернизацию путей фильтрации при-

влекаемых флюидов в призабойных зонах каждой обводненной скважины и их совокупности путем 

применения операций, указанных в программе "ЗУМПФ". Эта программа работ отличается резуль-

татом от технологии "ЗУМПФ" за счет использования возможностей комплекса (ГЕОЗОР - 3DM) и 

технологии "PPS - CH". Программа имеет цель создания гидрофобной оболочки призабойной зоны 

работающей «старой» скважин и включает только смену внутрискважинного и устьевого оборудова-

ния. В программе представлен один из методов гидрофобизации за счет усложнения конструкции 

скважинного оборудования и закачки гидрофобизующего агента. Программа обеспечивает много-

кратное увеличение дебита, сохраняя при этом продуктивные свойства нефтенасыщеного коллек-

тора. Известны аналоги такой технологии, направленной на интенсификацию нефтедобычи из «ста-

рых» скважин, однако они обладают существенными недостатками. Планируем и надеемся, что ис-

пытания данной технологии удастся провести на одной или нескольких полностью обводненных 

скважинах НГДУ «Черниговнефтегаз» или в другом, специально выбранном, регионе. Модификация 

технологии "СКОРЛУПА", имеющая целью изменение формы призабойной скважины, получила 

название "ЗУМПФ" в предлагаемой перспективной программе института. Аналогами технологии 

являются струйные насосы и технология газлифта, имеющие известные недостатки. Поэтому техно-

логия «ЗУМПФ» более проста, одновременно с этим более эффективна и ориентирована на её ис-

пользование на обводненных скважинах. По сравнению с выше указанными аналогами она менее 
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трудоемка и менее энергоемка. Техническая задача, которую она решает более эффективно, чем ана-

логи, - это водоизоляция призабойной зоны и повышение нефтяного дебита работающей скважины в 

2 – 4 раза. 

 Программа "Гидрогоризонт" представляет собой программу реализации на промысле 

гидродинамического метода интенсификации разработки месторождений за счет оптимального 

управления фильтрационными потоками из сбросовых вод на основе уточненных термодинамиче-

ских моделей процессов в пласте и новых критериев оптимального управления процессами. При этом 

теоретическая основа этого метода намного отличается от аналогичных разработок, поскольку при 

этом учитывают непосредственную промысловую технологическую ситуацию и измененную за 

время разработки геологию пласта. Выход программы - РЕГЛАМЕНТНЫЕ ТАБЛИЦЫ режимов ра-

боты промыслового оборудования, с конкретной привязкой к участку внедрения технологии. Ис-

пользование программы обеспечивает увеличение нефтеотдачи на величину до 20 - 30 %, по сравне-

нию, например, с циклическим заводнением. Аналогами предложенных технологий "Гидрогори-

зонт" являются технологии Циклического гидродинамического воздействия, упомянутые выше, 

и некоторые другие. Технологии требуют модернизации призабойной зоны эксплуатационной сква-

жины, конструирования и изготовления дополнительного внутрискважинного и устьевого оборудо-

вания и, конечно, использования известных нефтепромысловых насосов, адаптируемых для этих тех-

нологий.  

Программа "ТОС". Далекие аналоги этой технологии применялись в 80 – 90гг про-

шлого столетия на месторождениях РФ и других стран. Одним из аналогов метода, получившим про-

мысловое значение, явилась разработка НПО «ТЕРМНЕФТЬ», г. Краснодар - так называемая, паро-

тепловая обработка скважины (сокращенно – ПТОС).  Но данная технология, предложенная к реали-

зации, имеет ряд существенных отличий от указанных аналогов тепловой обработки призабойной 

зоны и ориентирована на разработку залежей с трудноизвлекаемыми запасами путем создания нового 

комплекса скважинного технологического оборудования отечественного производства, направлен-

ного на генерацию и поддержание постоянно действующего теплового источника в призабойной зоне 

работающей скважины. Метод базируется на результатах моделирования новых термодинамических 

эффектов, вновь детально изученных нами, имеющих место в призабойной зоне. Мы осуществили 

теоретическую проработку метода и его экспериментальную проверку. Технология до сих пор нами 

не запатентована. Используя закономерности процессов неизотермической фильтрации в пористой 

среде можно так управлять потоками флюидов, что за счет применения данной технологии, по нашим 

расчетам, многократно повышается нефтяной дебит скважины, добывающей тяжелую нефть за счет 

постоянного, интенсивного притока нефти и её разжижения, гидрофобизации пород. Здесь, как след-

ствие - происходит технологическая водоизоляция призабойной зоны. Но, что самое главное, обес-

печивается постоянный, безводный дебит разжиженной нефти из скважины на длительное время. 

Программа "Квантованный прогрев ПЗБ" - новая, нетрадиционная, конверсионная 

технология. При высоких начальных затратах позволит эффективно и быстро решать вопросы реани-

мации скважин, добывающих высокопарафинистую и высоковязкую нефть. Очищать стволы этих 

скважин от асфальтопарафинистых отложений (АСПО), производить гидрофобизацию ПЗП. При ре-

ализации технологии используется новое оборудование, устанавливаемое в призабойной зоны, сква-

жинные квантовомеханические устройства и алгоритмы ими управления, построенные на уточнен-

ных перекрестных термодинамических эффектах (Соре – Дюфура) динамики пластовых флюидов в 

пористой среде, обводненной призабойной зоны эксплуатационной скважины. Этот, уточненный 

нами в 1986г, эффект получил название – эффект Воскри.  Данная технология интенсификации 

нефтедобычи, отдаленно напоминает технологию особой тепловой обработки призабойной зоны и 

позволяет быстро достигать высоких результатов.  
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Программа "Термогоризонт" преследует цель создания в продуктивных горизонтах за-

лежи фильтрационных потоков в пространственных разветвленных областях, омывающих «целики» 

нефти. Технология относится к понятиям интенсификации разработки месторождения и использует 

неизотермичкие дополнительные потоки закачиваемых теплоносителей. Для выполнения работ по 

этой программе вначале выполняют околоскважинную разведку аппаратурным комплексом 

"ГЕОЗОР", строят пространственную геологическую интерактивную матмодель призабойной зоны 

и примыкающих к ней межскважинных пород коллектора, строят главные и вспомогательные пути 

движения потоков флюидов, вскрывающих и проходящих через «целики» нефти, тестируют план 

разработки участка залежи, производят мониторинг процесса доразработки и перманентно выпол-

няют модификацию путей фильтрации применяя совместно гидроразрыв пласта и бурение коротких 

направленных стволов в запланированные массивы горных пород. Последней операцией является 

управляемая добыча флюидов, например, думающим насосом НД – 80. Аналогов такой комбиниро-

ванной технологии – нет. Известны лишь аналоги некоторых компонентов данной технологии. Дан-

ную технологию ассоциируют с неизотермической технологией "ЦЕЛИК".    

Программа "Периодическая ВВ сейсмика" - также новая, нетрадиционная, конверси-

онная технология. При низких начальных затратах позволит быстро и эффективно решать вопросы 

интенсификации разработки за счет импульсного гидродинамического и сейсмического воздействия 

на совокупность скважин одного месторождения. Технология основана на запатентованном способе 

повышения нефтеотдачи путем создания в них нестационарных волн давления с помощью направ-

ленного взрыва в скважине. Несмотря на опасения, связанные с эффектом несанкционированных 

взрывов ВВ в скважинах и опасения по поводу безопасности и возможных негативных последствий 

применения этого эффекта в скважине, технология была испытана нашими коллегами в «ЛУКОЙЛЕ» 

на нескольких месторождениях, вернее, на участках этих месторождений. Получены значительные 

по длительности и эффективности результаты. В качестве материала для производства маломощных 

взрывных компонентов, неразрушающих колонны, следует использовать распространенный. Эта 

технология, применённая в условиях севера, доказывает, что хорошо продуманное, дозированное и 

управляемое воздействие на ПЗП скважины приносит свои плоды. При затратах в 115 тыс. долл. при-

быль, в 2002г, составила 1 272 318, 62 долл. США. Дебит вырос, а обводненность в окружающих 

скважинах уменьшилась в несколько раз. 

Программа "Вибронефтевод" - также новая, нетрадиционная, конверсионная техноло-

гия, основанная на эффектах спланированного управляемого гидродинамического одновременного 

воздействия на группы скважин. Методической основой является теория «ближайшего потенциаль-

ного оврага» (не показано) и другие, не менее интересные теории. При небольших начальных затра-

тах эта технология позволит быстро и эффективно решать вопросы интенсификации разработки за 

счет импульсного гидродинамического и сейсмического, заранее спланированного, воздействия на 

совокупность скважин одного месторождения. Технология не запатентована, по причинам, указан-

ным выше, но, на наш взгляд, весьма перспективная для повышения нефтеотдачи обводненных ме-

сторождений маловязкой нефти и газоконденсатных месторождений с пройденной «точкой росы» и 

выпавшем конденсате. Технология отдаленно напоминает традиционную технологию разработки за-

лежей при рядном или элементном её способе разработки путем циклической закачки объемов вы-

тесняющего агента. Но отличие между ними разительное за счет учета и использования простран-

ственных характеристик неоднородных коллекторов в котором за счет импульсной гидродинамики 

формируется «потенциальное русло» для течения остаточной нефти в сторону системы добывающих 

скважин.  

Программа "Многоресурсный буровой снаряд" – малозатратная, но предполагает раз-

работку и изготовление нового образца конструкции бурового снаряда со значительно увеличенным 
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ресурсом. Программа ориентирована на разработку нового поколения буровых инструментов, ис-

пользуемых при электробурении или роторном бурении плотных горных пород. Этот инструмент 

хотя также оснащен твердосплавными режущими элементами, но за счет нового технического реше-

ния в их расположении на корпусе снаряда и дополнительных новаций, имеет увеличенный рабочий 

ресурс, который на 1,5 – 2 порядка превышает ресурс твердосплавных и алмазных долот, применяе-

мых во всех буровых организациях. Серийный выпуск этих снарядов позволит буровым фирмам сни-

зить затраты на инструмент и межремонтный период. 

Программа "Думающий насос НД - 80" - это комплекс воплощения в «железо» кон-

структорских и проектных работ по созданию опытного образца нетрадиционного скважинного 

насоса плунжерного типа. Повсеместно на промыслах производят добычу нефти тяжелой и средней 

вязкости плунжерными насосами, называемыми насос – качалка. Эти станки имеют большие габа-

риты, материало- и энергоемкие. Насос, предлагаемый для их замены НД-80 оптимизирован по ряду 

свойств, и имеет неоспоримые преимущества. Отличается от аналогов плунжерных насосов фирмы 

“TRIOL”4 и т.п. Массовое производство таких насосов позволит Украине выйти в мировые лидеры и 

создать множество рабочих мест. Проектируемый насос, при кратно увеличенном ходе плунжера и 

усилии всасывания, будет иметь низкие массогабаритные показатели. Он заменяет насос «качалку» 

и составит конкуренцию другому насосному оборудованию, применяемому в отрасли. Управление 

насосом производит адаптивная автоматизированная система управления, датчики которой располо-

жены как в месте установки клапанов, так и на устье скважины. Анализируя информацию о режиме 

течения и характеристиках скважинных флюидов вдоль НКТ, система управления адаптируется и 

реализует в автоматическом режиме усилие, частоту и длину хода плунжера для оптимальной до-

бычи нефти из скважины. Поэтому мы назвали этот насос «думающим»5.  

Программа "Мини НПЗ" - независимая, прибыльная технология, ориентирована на 

создание и распространение негабаритных нефтеперерабатывающих устройств – заводов по перера-

ботке нефти и углеводов, небольшой производительности (60 - 120 куб.м/сут), которые перспек-

тивно устанавливать взамен обычных - традиционных. Причем, проектирование основного обору-

дования нацелено на безостаточное производство топливных компонент (до 95%) и получение гото-

вых ГСМ повышенного качества непосредственно на месте. Основной применяемый технологиче-

ский процесс – кавитационное и/или парогазового гидрирование углеводородного сырья. 

Надеемся, что при совпадении интересов Инвестора и Инвентора относительно первоочере-

дности выбора программ "ЦЕЛИК" и "ТОС" в качестве стратегического направления деятельности 

по разработке месторождений или их участков, начнутся скоординированные работы на конкретном 

промысле. Мы убеждены, и это показывают расчеты, такая стратегия даст высокие результаты.  По-

лучив их и проведя анализ, выполнив маркетинг этих достижений, мы вызовем интерес, спрос и это 

повлечет массированное распространение технологии «ЦЕЛИК» на промыслах других владельцев. 

При этом, владельцы истощенных нефтяных месторождений будут заинтересованы в проектирова-

нии применения данной технологий для ведения по ней разработки или доразработки. Для изготов-

ления таких проектов, дополнительно, предусмотрены работы "Проектирование программы "ЦЕ-

ЛИК", "Проектирование программы "ТОС" ну и т.д. 

Отметим, также, что каждая из заявленных в таблице технологий не является надуманной, 

«чисто теоретической» проработкой. От возникновения научно – технической идеи до её реализации 

в виде некоторого технического решения проходит много времени. За это время всесторонне изуча-

ются прототипы или аналоги. Формируется стратегия решения проблем, нерешенных в аналогах. 

Производятся необходимые «прикидочные» расчеты и проводится моделирование. На лабораторных 

образцах производят эксперименты с целью выявления связи между параметрами или характеристи-

ками конкретной технологии. Только в результате такого подхода появляются элементы технических 

                                                 
4 https://www.youtube.com/watch?v=EP_jJDbiAao 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EP_jJDbiAao
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решений, которые, на завершающем этапе, формируют общее техническое решение. Этим принци-

пам следовали разработчики перечисленных технологий. 

 Поэтому в тексте данной пояснительной записки представлены исключительно реальные 

наработки. Это аппаратура различного назначения, опытные образцы приборов, установки лабора-

торного типа, программное обеспечение для обработки информации и для управления микропроцес-

сорами. Кроме того, созданы и введены в эксплуатацию 2 системы межскважинной томографии. Они 

прошли многократную промысловую проверку в реальных условиях и показали хорошие, ожидае-

мые результаты по пространственному томографированию продуктивных пластов нефтезалежей и 

оснований инженерных сооружений Украины, Татарстана и Башкортостана, Тюменского региона. 

Томографирование произведено на 7 больших инженерных сооружениях и на 8 нефтегазовых место-

рождениях, на 18 парах скважин. Томографирование произведено в интервале глубин, как в припо-

верхностном слое, так и в глубокозалегающих нефтесодержащих геологических в меловых, юрских 

формациях от 1300м аж до отложений нижнего карбона до 2300м и расстояниях между скважинами 

от 260м до 1635 м,  

Мы хорошо представляем себе сложность, объемность и широту всей совокупности пере-

численных технологий, и, кроме того, проблемы финансирования такой программы (этой совокуп-

ности технологий) организациями Украины. Поэтому полагаем, что ее дальнейшее будущее воз-

можно реализовать исключительно при поддержке иностранных Инвесторов либо создания с ними 

венчурной компании. Кроме того, мы уверены, что совокупность технологий (пункты 1 - 20), в пе-

реданной Вам «Таблице …», в том или ином сочетании, в той или иной последовательности, может 

быть, частично реализована и использована применительно к месторождениям многих регионов, 

например, Украины, Канады, США, Турции, Венесуэлы, Эквадора, Кубы, Казахстана, РФ, и т.п. 

По нашему мнению, с практической точки зрения, все предложенные технологии осущест-

вимы достаточно просто и эффективно. Т.е. произвести работы по реализации технологий, сможем 

своими силами, не привлекая сторонние организации.  Планируемый срок выполнения работ по всем 

пунктам «Таблицы…» - до 5 лет. При этом, возможно, как синхронное, так и раздельное во времени 

производство опытных образцов по ряду перечисленных программ. Тем самым возможно сокраще-

ние сроков их реализации. Кроме того, возможна переориентация программ во времени. Наконец, 

возможен вариант их использования, при котором можно, например, начинать с отработки и исполь-

зования программ, связанных исключительно с интенсификацией нефтедобычи. Элементы техноло-

гий программ теоретически обоснованы и, в большинстве случаев, проведены экспериментальные 

работы для подтверждения их обоснованности. Также проведено экспертное обсуждение многих 

программ со специалистами нефтяной и других смежных отраслей в различных регионах. 

 По каждой технологии планируется конкретный результат испытаний опытных образцов. И 

это – апробированный на практике подход. Поэтому все работы должны быть выполнены на конкрет-

ном предприятии или же на пилотном участке нефтяного месторождения. С целью сокращения затрат 

на организацию промысловых работ может быть организован полигон на одном из хорошо изучен-

ных нефтяных месторождений Украины, на котором в предыдущие годы отрабатывали другие тех-

нологии. Тем более что опыт такой работы, например, с НГДУ "Черниговнефтегаз", имеем. На сего-

дняшний день отработаны вопросы организационного, технологического и научного взаимодей-

ствия. 

Расчет финансовых затрат, приведенных в пунктах программы, производился по состоянию 

2019г на основании тарифов организаций бюджетного финансирования. Указаны минимальные фи-

нансовые затраты (себестоимость НИР и ОКР). Большая их часть (более 60 %) в сметной стоимости 

проектов идет на разработку нового оборудования, покупку и использование уже имеющегося обо-

рудования, механизмов и машин. Но в реальных условиях затраты на приобретение промыслового 

оборудования можно сократить, если объединить имеющиеся у каждого из компаньонов технические 

средства, для реализации данной программы. Такое объединение средств позволит быстро маневри-

ровать техническими средствами во благо всем. 



 

 — 14 — 

Для установления доверительных и равноправных взаимоотношений в рамках любой госу-

дарственной компании "Укрнефть" или "Укргазвыдобування" следует обратить внимание на 11 ко-

лонку в цитируемой «Таблице…». В течение длительного времени авторы пунктуально и последова-

тельно изыскивали средства для проведения НИР и ОКР по указанным технологиям. Все затраты в 

предыдущий период составили значительную сумму. Поэтому, на наш взгляд, намеченное долевое 

участие каждого компаньона должно быть оценено таким образом, чтобы принципиально всех удо-

влетворить. 

Необходимо отметить, что, хотя и вяло, но перманентно ведется работа по патентованию 

предложенных технологий патентными ведомствами Украины и других стран. Большинство техно-

логий пока не запатентовано в силу разных причин, в основном, финансовых.    

Разработка и использование представленных выше технологий в Украине, или в других стра-

нах подразумевает координацию усилий нескольких организаций, положительный опыт роботы и 

искусство взаимодействия с которыми накоплен. Возврат вложенных средств и формирование при-

были производства, имплементирующего перечисленные технологии будет сформировано организа-

цией нашего менеджмента и усилиями организаций. В этом направлении наши технологии, несо-

мненно, будут квалифицированно предложены, востребованы и найдут своих заказчиков и хозяев.  

Формирование предложений осуществлялось в результате многочисленных обсуждений, в 

которых приняли специалисты по многочисленным общим и узкоспециальным вопросам.  

Завершая краткое описание 21 технологии, представленных здесь авторами данной поясни-

тельной записки, хочется верить, что найдутся менеджеры, которые сформируют современный ин-

вестиционный и производственный процесс. Практическими результатами будут впечатлены Инве-

сторы, которые вложат средства в разработку и испытание названных технологий и Заказчики, риск-

нувшие применить описанные технологии на своих нефтегазовых объектах. Уверен, что от такого 

творческого альянса выиграют не только участники данного процесса, но и государства, на террито-

рии которых произойдут инвестиционные события.  

                                                                                              Директор института нефти   

                                                                                                          Академик УАН  

                                                                                                          А.В. Войтович,     


